BRUNNHSALLER]

STAJOVA [ TEGHNOLOGIE

Firma vznikla v r. 1992
nejdiive jako obchodni
zastoupeni, formou kance-
lare, v ramci druhé nejvétsi
rakouské firmy na dodavky
stajovych technologii
Brunnthaller GmbH Co.KG.

Tato firma s dlouholetou
tradici ve vyrobé a prodeji
technologického =zafizeni
zejména pro farmy v Ra-
kousku a v Némecku tak
vytvorila podminky pro
realizaci svych obchodnich
zamérivCRaSR.

Se zvysujicim se poctem
partnerd 2z fad zakaznik(
vyznam firmy na ceském
trhu postupné narastal a
zvySoval se i pocet partnertl
zrad vyrobcll adodavatel(, a
to jak tuzemskych, tak za-
hrani¢nich.

Ceska filialka matefské firmy
se tak stavala stale vice
samostatnou jednotkou.

V roce 1993 byla zalozena
Brunnthaller-CS s.r.o. jako
dcerinna jednotka mateiské
firmy. V roce 1998-99 byla
ukonéena c¢innost materskeé
firmy v Rakousku a dcefinna
spoleénost se stala zcela
samostatnou ceskou firmou.
Vzhledem k tradici byla
ponechana puvodni znaéka i
logo firmy.

I Brunnthaller CS s.r.o.

V roce 2002 byla odkoupena
vSechna prava na znacku a
majetek z rakouskych rukou
a firma se stala rodinnou
ceskou firmou. V soucasné
dobé je firma predevsim
obchodné-vyrobni organi-
zaci, ktera zabezpecuje pro
své zakazniky komplexni
sluzby v oblasti realizace
technologickych linek pro
mechanizaci praci v Zivo-
cisné vyrobé a to jiz nejen
pro tradi¢ni obory, kterymi
jsou farmy pro chov skotu a
prasat, ale zarizeni a vyba-
veni pro staje koni, dribe-
zarny a v nekolika pfipadech
i zafizeni a vybaveni potra-
vinarskych, krmivarskych a
zpracovatelskych zavodu
jako jsou dopravniky a do-
pravni cesty nebo vzducho-
technika.

Firma disponuje vlastni
projekci a zaroven spolu-
pracuje s renomovanymi
kancelaremi v Pardubicich a
Tiebici. Servisni a logistické
sluzby umoznuji poskytovat
zakaznikim pomoc nepie-
trzité. Technologické a tech-
nické skupiny pracovnikul
zajist'uji skloubeni tuzem-
skych vyrobki se Spicko-
vymi komponenty dova-
zenymi od renomovanych
vyrobclt z Francie, Spa-
nélska, Danska, Holandska a
Némecka.

Firma exportuje zejména do
Rakouska, Némecka, Slo-

'vinska, Mad'arska a na

Slovensko. Nové se pokousi
proniknout na trh Litvy a
Ukrajiny.




G\ Lehaci boxy pro dospély skot
%m model "COMFORT"

Staie vice chovateld skotu se rozhoduge pro 12v. samo-
nosné systémy lehacich box{. Vyhradné Spinder
dodava tyto lehaci boxy ve stabiini kvalité, kterou
ofekavate. Délici prvky boxd jsou vyrobeny kompletné
ZtéZxe ovelove trubky 2" (@ 60 mm). Montaz délicich
prvkd se provadi pomoci stabilnich spejek na trubky
vyvinutych specialné pro tento systém

Lehaci boxy model "Comfort”

hlavni prednost

« diouha Zivetnost, diky "samonosné konstrukci";

= viechny dily jscu pozinkovany podle DIN 50976;

+ diky specialnimu tvaru je pevneé lezeni krav

= velky otvor pro hlavu nabizi zvifatim velkou voinost
pehybu pfi vstavani;

+ pfi §ifce boxu 110-120 cm maji zviasté nejtézsi
zvifata dostatek prostoru k leZeni;

o vydka a pfipadné i §itka boxu je nastavitelna;

* pryZove stajové rohoZe (Cunlomat) se poloZi bez

 Thnen, prodiougeny problemu.

e 112" o !
Montaz na svislou trubku
 Kitbovhs . — e —
7 1 1m_mﬁa U tohoto systému se kazdy célici prvek namontuje na

jednu svislou trubku. Lehaci boxy iscu vwwikove presta-
vitelné. Doporugujeme viak, aby se délici prvky
nemontovaly vyse nez 25 cm nad podlahu (viz obra-
zex). Svisle trubky se mohou zabetonovat, nebo
namontovat na stavajici betonovou plochu. Trubku s
mentazni deskou mizete nasrcubovat na zékladové
Srouby (2xM16) pfedem zapusténe do betonu. Pouziti
@ ) nasich $roubd do betonu zarutuje pevnou konstrukei.
| Sudete-li tyto trubky montovat na tenkou nebo predem
P | vyrobenou betocnovou podlahu, mizete pouzit
MantAZ na verikAini trudky 2" S, e | chemické spojovaci &rouby. Propojeni hlavové a sijové
zizrana vySkové plesiaviteina / trubky se provede pomoci specialné navrzené spojky
! na trubky. Trubky se dodavaji v déice 6 m. Spojeni se
provadi s cca 3 m pfesazenim, pak mate zajiSténu
dobrou stabilitu.

Vertkaln! trubka 2°

»
&
U

$-cubde betony

\\\\T dem Vertikali trubka 2° <= | s
M6 =t 2

s montédr! deskou e

01,1430
Lehaci

ikl v 155 = = A s i
TAY R uboe 2 | SpopaT s 51 e Lehac! boxy pro dospély skot, mode! "Comfort
r | Timen, prodio.zeny ’ (eblouk, v&. spojek T)
— . L dtto pro dvoiitou fadu {2 oblouky, v&. spojek T)

.

Piislusenstvi
Vertikaini trubka 2"'x14C cm
Vertikaini uba v Antikcrozni natrubek PVC 2°
— Vertikalni trubka s montazni ceskeu 2'x120 cm
Pfislusny Sroub do betonu 2xM16
Krytka 2°
Trmen, prodlcuZeny 1 1/2"x2"
| Krizova spojka 1 1/2"x2"

Trubka 1 1/2", délkae m

Spojka na trubky 1 1/2"
Déla boxu cd stlry = min. 240 : Sténové upevnén trubky, jednoduché
|1 Déka bexis « dvojté fady = min. 220 [ l |  Sténové upevnéni trubky, prestavitelné

i ' ' Prisludna kfiZzova spojka 1 1/2"x1 1/2"

| Montazni Ghelnik 10x14 cm
$ika boxs 110120 lesovy rozmér) |
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.:"]' B e o ST Tmen2iee MontaZ na horizontalni trubky 2"

= | . g V kombinazi s horzentdlnimi vrchnimi a spodnimi
o T’:"‘,z_:g‘”’”“""i trutkami je vyika a $itka boxid pfestaviteind. Heri-
zontéini trubky 2" se svorkami pipevni k vertikéinim
trubkam 2 1/2°. Vertikalni trubxy se maji zacetonovat
~ebo nasroubovat ve vzdaiencstech cca 2,50 m.
Jednoduche a GEelné je zde pouZiti nasich roubd do
betonu 4xM16 k pezdéjsimu nasroubovéani vertikalnich
trubek. U pfedem vyrobene betonové pediahy se
pouziji chemické spojovac Srouby. Sijové trueky 1 1/2"
a horizontalni trubky 2" se spoji pomoci nasich
specidlnich spojek na trubky. Trubky seumistis plesa-
zenim ¢cca 3 m.

y

Maniad ra horzonti'ni
tiubwy 2°: dlici bk
vydkovd | §Mevé a4 P i
olesiavitelny - o

Srout de betonu K '8 .om Vertdin tubka 2 172" i—"’i 1 i ) i ; o
4M16 i § mosidini deskou 22 Lehaci boxy pro dospély dodytex

made "Comfort” (oblouk vé. spojek T}

— a.2%0 dtto pro dvojitou fadu (2 cblauky, vé. spojek T)

[ - - N B
|

= T = Prislusenstvi
‘ Vertikaln trubka 2 1/2*x140 cm
| Antikorozni naviek PVC 2 1/2"
Vertikalni trubka s montaini deskou 2 1/2°x120 cm
Pfislugny $roub do betonu 4xM16
Krytka 2 1/2°
Trubka 1 1/2", délka 6 m
Spojka na trucky 1 1/2'
Trupka 2", délkaém
Spojka na trubiky 2*
Timen, prodiouZena 1 1/2"x2"
Tfmen 2 1/2"x2"
Logisko stény trubky, prestavitelne
Pisluina kfizova spojka 1 1/2"x1 1/2"
LoZisko stény trubky, jednoduche 2°
Mgontazni Ghel pro nsnik podestyiky 10x14 cm

2200 - 2400

(ca250, e e . 1900 : G250,
i | 1550
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= 4 . Lehaci boxy pro mlady sk,oi
EIIORRY.. WHHA | | odel "COMFORT"

MOI’“B&' I"I"! horizontalnich trubkach 2%

‘“ Samenosne oddélovaci prvky lehacich boxd pro mlady

'Q‘ skot se montuii na horizontalni trubky a jsou WEkové |

B SiTkové prestaviteiné. Mode! "Comfort” se dodéva ve

\ trech typech: pro jalovice (15-22 mésicd), miady skot

: (6-15 mesicl) a telata (2-6 mésicl). Daldi detaily
najdete na stranach 2a 3

———— Ca:25m Kiiové spojka

01316% | Jalovice 15-22 mésici

1522 mealcl g PP i Spran
s .Jedﬁ?ﬁr.velii‘e? ici prvky 2, Ve, f_»PO,?_k T

proveden Dvejite délici prvky 2°, v&. spojek T

Piislusenstvi

Verikain trubka 2"'x14C cm

Antikerozn! naviex PVC 2"

Vertixalr! trubka 2'x120 cm s mentazni desxkou

Krytka 2"

f’r'iviu-sr'\i $roub do betenu 4xM16
Timen 1 1/2"x2"

KiiZova spojxa 2'x2"

Trubka 1 1/2" délkaém

Spcika na trubxy 1 1/2”

Trubka 2", délka6m

Spojka na trubky 2"

Upevnéni do stény, prestaviteiné

p'islu%na kfizova spojka 1 1/2'x1 1/2"

Upevnéni do stény, jednoducheé 2"

Sifkanoxu Montazni Ghel pro nosnik podestylky 10x14 cm
100113 fcsovy czmé)

0131635 .
1522 més cd e DT S D e Mgl : .__.?f“.

Dvojite proveden ‘ ) 14!]

£

Sfka boxu 100-410

{osow rozmés)
Deporubuieme, ay se

pro mendl ra'ala
ramoniovala havova iubka




PALLER ﬁehaci boxy pro mlady skot | e =
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01.31.610 SnokaT
26 mesicl i
Jebooduche provedend i
|
a8 1
(K]
@
LU
& 7ka hoxu 670 [esovy 1ozmér] w ; ’
1 i
i
e
| 131618 L
| 246 mesicl
Dvolite proveden
1 15 149

"COMFORT" @

— — S
140 i5 iy
= T ——sli Telata 2-6 mésicu
e Tt e | Jednotlive gélici prvky 1 1/2", v&. spojek T
I iz Dvoiité délici prvky 1 1/2°, v&. spojek T

| Vet i
22100cm

135

Timen 1 1021 12°

@..:_. Kiizova sooka 1 1272

Artiorczi néviex 2"

Prislusenstvi

Vertikaini trubka 2'x100 cm

\ Tookal 1i2” Antikorozni naviek PVC 2"

Vertixalni trubka 2"x35 cm, s montazn! deskou

Prislusny Sroub do betonu 2xM16

Krytka 2" 1
Trmen 1 1/2"x1 1/2" ll'
Kiizova spoika 1 1/2" x 2"

Trubkxa 1 1/2", délka6m

Spojka na trubky 1 1/2"

Upevnéni do stény, nastavitelné

| PBfislusna kiizova spojka 1 1/2"x 1 1/2

Upevnéni do stény, jednoduché 1 1/2"

—— MontaZnl Ghel pro nosnik podestylky 10x14 cm

Miady skot 6-15 mésicl
Jednotlive délici prvky 1 1/2", v, spojek T
Dvaijité délic! prvky 1 1/2%, vE. spojek T

Prislusenstvi
Vertikaini trubka 2" x 120 cm

= g —  Antikorozni naviek PVC 2"

ro1 31620

Vertikalni trubka 2"x120 ¢m, s montazn! deskou

615 mésicd SocikaT for—s E e o Pfislugny Sroub doe betonu 2xM18
Jednoduché e g Thant1R%1 12" Krytka 2"
proveden i Tfmen ¥ 1/2"x 1 1/2"
| | Kfizova spojka 11/2"x 2"
! | * Kiidova spolia 1 152" \ Trubka 1 1/2", délkaém
gl | | = Vertixain truska 2'x120 2 ) Spojka na trubky 1 1/2”
| = | Upevnéni do stény, pfestaviteineé
‘ lm‘ | Prislu$na kiizova spojka 1 1/2" x 1 1/2"
I Upevnéni do stény, jednoduche 1 1/2°
8, " Mantézni Uhel pro nosnik podestyiky 10x14 cm
s
T T b
41ka boxw B0-9C {osovy rozmé) i E |
| =
| :-‘1:1?3.5 : 1_523 185 0] 160 . 15-20
it - S
Dvojté provedeni Thren 1 1/2°x 1 1/2°

i#up boxu 80-9C {osovy razmés)

80

15 20

) 1

1= Kiifova spoika 1 122"
|= Vertiaini trubka 2120 cm



CLUANY:. XI#9  Box pro telata

STAJOVA [ TEEGHNOLOGIE

Zebiiny na senc

Dvoiity drizak védma

Vécro 121

==

2 ) Jednoduchy drkik védra

Vécres cudikem

Védros dug kem Upevfovaci sada
a pochou staneu pio vecro s cudiivem

P sestavovani boxi pro telata do fady zacnete se
zaklagnim boxem a ten sesroubujete s tolika pridavny-
mi boxy, kolik "UthLUjPle

Zakladni box se sklédé z:

. 1 p'edn:r‘o dnu s ramem

. listového ros

. 2 boénich stéﬁ s hhnikcvym ochrannym profilem
* 1 zadniho ramu

Pfidavny box se sklada z:

* 1 pfednihe dilu s ramem

» 1 listového rostu

= 1 boéni stény s hlinikovym ochrannym profilem
* 1 zadniho ramu

Boxy pro telata se dodavaji bez zadnf stény. Pokud
neumistite box profi sténé, nybrz ve volném prostoru
staie, potfebuiete iesté sténu. Tato zadni sténa je
standartné vybavena hlinikovym ochrannym profilem.

Box pro telata, $ifka 75 cm

{protelatado & ydnb)
Zakladni box
Pfidavny box

Box pro telata §ifka 92 cm

{pro telata asi do 10 tydnd)
Zaklagni box
Pridavny box

Prislusenstvi

Zadni sténa 75 cm

Zadni sténa 92 cm

Jednoduchy drzak védra

Dvojity drzak védra

Zebfiny na seno (k nasazeni na bodni stény)
Hiinikowy kryci profil na boéni sténu
Viédro PVC, 12 | bez dudliku

Védro PVC, 121 s dudlikem

Misa PVC 5|

Védro s dudlikem a plochou stranou
Pridavna upevnovaci sada
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Aby se nové narozena telata chranila pred infekci, je
stale dilezitéjsi zplsob jejich chovu v prvnich dnech
Zivota, a to v oddélenych boxech

Telata se infikuji pfedevsim vzajemnym olizovanim a
sanim. Individuaini chov by tedy mél kratkodobé probi-
hat v oddélenych toxech.

Hodnota telat encrme stoupla diky modernim chovnym
metodam, takze by se mélo jakékoliv riziko pfi odchovu
maximalne omezit

Individuglni chov je optimalni pro sledovani zdra-
votniho stavu, Pfi vyskytu infekci se mlze tele driet
oddélené, jeho oddélenim od ostatnich telat tézko
miZe dojit k pferosu nemoci.

Jednotlivé boxy pro telata nabizeji veskera pozitivni

kiitéria, kterd jsou v dnedni dobé nutna pro moderni
odchov telat.

Hiavni znaky boxi pro telata:

« Celni mfiz misto dvefi zaruéuje dobry pristup.

+ Pfestavitelny otvor pro hlavu ve tvaru \V vhodny pro
véechny rasy. Je mozné i upevnéni zvifete

« Boxy pro telata maji dostateény podlahovy prostor,
ie dana optimalni cirkulace vzduchu.

« Predni ¢ast je dole prepaZena, aby se zamezilo
pronikani podestyiky a tele bylo chranénc pred
Skodlivgm privanem

« Vyjimatelny listovy rost z ohoblovaného dfeva s
pozinkcvanymi rouby.

« Hladke vodotésné prepazky s hlinikovym
ochrannym okrajem jsou smérem dopredu prodiou-
Zené, takze se zvirata nemchou navzajem clizovat
a ocucavat.

+ Vyilimatelna zadni sténa, snadné cisténi boxu

* Predni ¢ast a ramy pozinkovany.

» Jedncducha montaz, navod dame X dispozicl

+ Dodavase v §ifce 75a 92 cm.

*  Prestavitelny otvor pro hiavu * Jednoduche otevirani dverl

Doporuéuje se umistit boxy pro telata ve zvlastni, dobre
vétrané mistnost:

Idedlni je instalace téchto boxl nad kanalem. Podlaha
chléva by méla mit spad 2 % smérem ke kanalu.
9 o Do box( pro telata se ma dat vrstva slamy, atim se pro
6 e 130 telata pfipravi suche a teplé misto.
- Normovanym pcétem je 12 az 15 boxd na 100
telat.Potom mizZete pracovat principem "Ail-in-ali-out”.
Jakmile je jedna skupina boxd volnad, mize se obsadit
druha. Prazdné boxy pak mizete dezinfikovat vyso-
kot'akym Eisticim aparéatem

Rozméry boxC pro telata

&

Sirka: 75a92¢cm

Vyska spodni hrana listového restu 25 cm
horni hrana prepazky 125 ¢cm

Hicubka: vnitini 130 cm

vnéjsi 150 cm
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Spojky a montazni piislusenstvi

STAJOVA TECHNOLOGIE

Prutovy tfmen

Rozméry Ax B
112" %1 1/2"
11/2"x2"

21/2"x11/2"

Trubkvy timen
Doporucuje se pfedevsim pro montaz gijove trubky
u nasich oddéleni leznych boxa.

Rozméry Ax B
/2 et
11/2"x 2"
212"x11/2"
a2t

3“ x1 wrell

3tx 2"

Trubkovy trmen prodlouzeny

Nabizi velmi stabilni konstrukci. Mezi jinym montaz
T Sijové trubky u délicich prvkd samonosnych lehacich

& st ) boxd. i

Rozméry A x B
11/2"1 1/2"
11/2"x 2"

Trubkovy timen

Kfizova spojka
Vyvinuta specialné firmou Spinder jako protikiuzove
spojeni.

Rozmeéry
11/2" %1 1/2"
11/2"x 2"
2%y 2

Trupkova spojka
Pro pevné spojeni kruhové a étyrhranné trubky.

Rozméry
@50..60x11/2"
@50..60x2"
@50..60x21/2"

50..60x3"
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Spojky a montazn

r

prisluSenstvi

C = Kiizova spojka

Dvoudilné spojka tvaru T,
- viadt stabilni provedeni

paralelni spojka

Dvoudilna paralelni spojka

Rozmér
11/2"x11/2"

Trojdilna paralelni spojka

Rozméry
11/2"x1 1/2"
1 2E%2"
oty o

Dvoudilna spojka tvaru T

Rozmeéry Ax B
i bl i

11/2%x1 1/2"
11/2"x2 1/2"

Dvoudilna spojka tvaru T
zviast stabilni provedeni

Rozméry A x B
11/2"x 1 1/2"
11/2"x2"

2"x 2"

2" x 2 1.! Ll

2'1 x 3"

Krizova spojka

Rozméry AxBxC
11/2"x11/2"x 1 1/2"
1425 2% % 4 1/2*
2"x2"x2"
2"x21/2"x2"
2"x3"x2"

Krytka
K utésnéni otvord trubek.
Ochrana proti vihkosti a optické zlepSeni vzhledu.

Rozméry

i fe (@ 34 mm)
11/2" (@ 48 mm)
2! (@ 60 mm)
21/2" (@76 mm)
3 (@ 89 mm)

























































